Technické podmínky tmelu na dřevo


        VYTIGEN

Druh použití :   

                             tmelení a úprava nerovností dřeva, dřevovláknitých     

                                 desek,spárovek,překližky , lepených papírových desek 

                                      Fyzikální a chemické vlastnosti 

Balení :               200 g        1 kg        10 kg           35 kg

Konzistence  :     pasta
Barva :                

                             vyrábí se v barvách bílá , základ,natural,javor/jasan,topol,

                             smrk,borovica,modřín,buk,buk pařený, dub, dub střední

                             mahagon, bříza ,třešeň

Hustota :                                   1,98 - 2,06 g.cm3
Aplikační vrstva :  max. 0,5 mm /pro 1 vrstvu 

Doba zasychání : 

                           podle vlhkosti dřeva-hmoty od 20 do 180 minut při

                           jedné vrstvě a  teplotě prostředí 21 °C      

                           s maxim. relat.vlhkostíi vzduchu do 50 %

 Ředění :          

                      je ředitelný vodou bez omezení

Odolnost vode : 

                      po vysušení – krátkodobá

Ochrana vrstvy:  

                                Je kompatibilní se všemi druhy barev, laků ,past a olejú

                          určených pro povrchovou úpravu dřeva .

                          Není vhodný pro aplikace povrchových úpravových

                          materiálů, které obsahují inhibitory koroze na bázi  

                          kyseliny fosforečné, jejich sloučenin nebo výrobků 

                          k ochraně dřeva ,které mají pH nižší jako 4,8                                      

Vlastní aplikace :

                                 Nanášíme na dřevo pokud možno suché do 10 %

                          vlhkosti špachtlí,stěrkou apod. do hloubky vrstvy 

                          maximálně 5mm pro jedno nanesení tmelu.

                          Pokud chceme nanášet více vrstev ,musíme ponechat mezi  

                          jednotlivými vrstvami časovou prodlevu a to podle 

                          vlhkosti dřeva a prostředí cca 2 hod.

                     V případě plošného tmelení naředíme podle potřeby

                         vodou  na vhodnou konzistenci. Ředěním se snižuje

                         obsah sušiny a takto ředěný tmel je vhodný pro aplikaci

                         jen do max.1 mm vrstvy . Po vysušení-vytvrzení tmelu 

                       opracováváme /brousíme,frézujeme apod./běžným způsobem.

